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广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目第三方验收测评服务采购需求
项目概述

（一）采购项目名称：广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目第三方验收测评服务

（二）采购项目预算金额：人民币4.5万元  

（三）采购数量：1项

（四）采购内容：对广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目进行第三方验收测评并出具相应的报告作为信息工程验收的依据。
项目背景
根据广州市财政投资信息化项目建设和验收的相关要求，项目终验前需组织第三方测评机构对财政投资信息化项目进行测评，及时发现工程项目中存在的漏洞并督促整改，提高项目建设质量，规范项目验收流程，从而达到加强信息化项目管理的目的。项目建设单位在完成项目合同所有工程并达到测评要求后，应委托具有相关资质的信息工程测评机构对项目实施验收测评并出具相应的报告，测评结果作为信息工程验收的依据。
项目工期
要求整个项目测评在合同签订后1月内完成。测评服务商需按照广州市财政投资信息化项目验收管理要求对广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目开展验收测评工作，出具符合管理机构要求的验收测评报告。
测评内容
广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目目前已竣工并通过了用户验收、完成了试运行以及正在进行安全测评。以下是项目测评内容：
广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目，主要是对广州市强制隔离戒毒场所（女子所）目前拥有的模拟监控点前端及后端设备进行数字化升级改造，增加视频存储容量，新增部分监控点进行重点区域及盲区的覆盖和原有一大队、四大队的监控机房的线路及配电进行改造，主要涉及以下各个系统：视频监控系统、对讲报告系统、探测警报系统、周界防范系统、红外微波电子围栏系统、周界应急广播系统、场所门禁系统、防雷接地系统、监控室及配套、监控管理平台共十个子系统进行升级改造建设。

	序号
	项目名称
	配置、性能指标
	数量
	单位
	备注

	一、
	内部视频监控升级改造
	　
	　
	　
	　

	　
	三大队
	　
	　
	　
	　

	1
	高清网络防暴半球
	详见招标3.3数字视频监控系统
 1、高清数字红外防暴半球摄像机技术指标要求
	29
	个
	　

	2
	高清智能球机
	详见招标3.3数字视频监控系统
3、高清网络户外球机技术指标要求
	4
	个
	　

	3
	高清网络枪型摄像机
	详见招标3.3数字视频监控系统
2、高清数字枪型摄像机技术指标要求
	41
	个
	　

	4
	高清镜头
	1/3"，8.0MP，焦距段须包含4.1~15.2mm
	41
	个
	　

	5
	防暴拾音器
	详见招标3.3数字视频监控系统
12、防暴拾音器技术指标要求
	16
	个
	　

	6
	网络键盘
	详见招标3.3数字视频监控系统
10、网络控制键盘技术指标要求
	1
	台
	　

	7
	高清解码器
	详见招标3.3数字视频监控系统
 11、高清解码器技术指标要求
	1
	台
	　

	8
	42寸液晶监视器
	详见招标3.12监控室及配套要求
3、42寸液晶监视器性能指标要求
	6
	台
	　

	9
	千兆网络交换机（POE）
	详见招标3.3数字视频监控系统
13、千兆网络交换机（Poe+供电）技术指标要求
	10
	台
	　

	10
	监控台
	参考规格（长*宽*高）约：300*1200*2400mm，最终根据场地和实际需求定制为准
	1
	套
	　

	11
	分体式工作站
	详见招标3.12 监控室及配套要求
4、分体式工作站
	2
	台
	　

	12
	42U机柜
	规格（长*宽*高）：1000*800*2000mm
	3
	台
	　

	13
	流媒体控制矩阵
	详见招标3.3数字视频监控系统
6、流媒体控制矩阵技术指标要求
	1
	台
	监控中心

	14
	网关(嵌入式数字监控网关)
	详见招标3.3数字视频监控系统
7、网关(嵌入式数字监控网关)技术指标要求
	1
	台
	监控中心

	15
	嵌入式应急指挥调度网关
	详见招标3.3数字视频监控系统
8、嵌入式应急指挥调度网关技术指标要求
	1
	台
	监控中心

	16
	视频综合管理终端
	详见招标3.3数字视频监控系统
9、视频综合管理终端技术指标要求
	2
	套
	监控中心

	17
	高清输入终端
	1、支持VGA、DVI、HDMI常规信号接口输入
2、支持1080P@60Hz高清输入
3、支持60帧实时编码处理，确保图像不丢失、流畅
4、内置先进的图像处理平台，确保原始图像完美呈现
5、高低码流同时输出，适用近距离、远距离互联
6、内置音频输入采集模块，确保音视频能够同步处理
7、支持实时输入信号预览回显，确保每个信号状态尽在掌控
8、输入信号支持字幕、透明台标的叠加
9、支持POE和本地双供电方式，可根据现场环境灵活选择
10、采用嵌入式硬件，确保设备稳定、安全可靠
11、集成中控内核，实现中央控制功能
12、集成KVM模块

13、含控制管理软件
	2
	套
	监控中心

	18
	高清输出终端
	1、满足VGA、DVI、HDMI高清输出；
2、满足多种分辨率输出；
3、满足60帧图像解码，性能优越；
4、单一节点支持2个窗口任意漫游叠加；
5、满足大规模拼接、图像精确同步管理技术；
6、满足音频直接解码输出；
7、满足叠加文本、图片、透明度等炫酷UI；
8、满足POE和本地双供电方式，可根据现场环境灵活选择；
9、集成中控内核，实现中央控制功能；
10、满足USB鼠标、键盘，实现一台终端控制所有输入节点的KVM功能

11、含控制管理软件
	2
	套
	监控中心

	19
	千兆网络交换机（POE）
	详见招标3.3数字视频监控系统
 13、千兆网络交换机（Poe+供电）技术指标要求
	2
	台
	监控中心

	20
	网络键盘
	详见招标3.3数字视频监控系统
10、网络控制键盘技术指标要求
	2
	套
	监控中心

	21
	信息发布终端
	55寸LED液晶一体机技术参数：
显示器件要求：LED屏；屏幕比例：16:9；有效屏幕尺寸：55寸；即可视有效面积：1209.6 (H) x 680.4 (V)显示屏保护面板为防眩防反光钢化保护玻璃(要求画面清晰不能影响画面效果)，透光律≥95%，厚度不低于4mm； 对比度：≥5000:1；物理分辨率≥1920X1080P；亮度: 500cd/㎡；显示色数: 16.7M (10 bit)；可视角度：≥178°；待机功耗:＜3W；最大功耗＜220WCPU：双核1.8G 2M二级缓存内存：4G/DDR3硬盘：SATA 500G
	13
	台
	3大队

	22
	42U机柜
	规格（长*宽*高）：1000*800*2000mm
	2
	台
	监控中心

	23
	智能数字电视一体机
	1. 42寸LED液晶显示面板2. IP  协议: IPv43. 网络协议: TCP/IP, HTTP, POP3, DHCP, DNS,FTP, NTP, SSL, PPPoE, SNMP, SMTP4. 传输流协议:IPTV组播(IGMP control)、视频点播 (RTSP/RSVP control)5. 传输协议: TS over UDP, TS over RTP6. 支持本地页面也电视ATV，AV， HDMI等信号源的随意切换。7. 支持全格式解码包括（MPEG2/4、H264、VC1、RMVB、DIVX）8. 支持 H.263/H.264 编码，最高编码支持到 D1
	27
	台
	3大队

	二、
	对讲报告系统
	　
	　
	　
	　三大队、禁闭室

	1
	数字管理主机
	详见招标3.4 对讲报告系统
1、总控机、主控机、分控机技术指标要求
	2
	台
	　

	2
	数字对讲分机
	详见招标3.4对讲报告系统
2、对讲分机技术指标要求
	44
	台
	　

	三、
	探测报警系统
	　
	　
	　
	　

	1
	探测报警主机
	详见招标3.5探测报警系统 
3、报警主机技术指标要求
	3
	台
	　

	2
	双鉴探测器
	详见招标3.5探测报警系统
1、双鉴探测器技术指标要求
	19
	个
	　

	3
	八防区模块
	详见招标3.5探测报警系统
2、防区模块技术指标要求
	6
	个
	　

	4
	编程键盘
	详见招标3.5探测报警系统
4、编程键盘技术指标要求
	3
	台
	　

	5
	主机电源
	DC12V7A
	3
	个
	　

	6
	声光报警器
	闪烁灯光、报警声音
	3
	个
	　

	7
	报警管理软件
	总线制报警软件，带加密狗，可对主机布/撤防
	1
	套
	　

	四、
	周界安防系统
	　
	　
	　
	　

	1
	高清激光雨刷智能高速球
	详见招标3.6 周界防范系统

1、高清激光雨刷智能高速球技术指标要求
	6
	个
	　

	2
	高清网络枪型摄像机
	详见招标3.6周界防范系统

2、高清网络枪型摄像机技术指标要求
	25
	个
	　

	3
	高清镜头
	1/3"，8.0MP，焦距段须包含4.1~15.2mm
	25
	个
	　

	4
	摄像机电源
	DC12V/2A
	25
	个
	　

	5
	云台立杆
	定做，高度根据实际情况定做
	6
	根
	　

	6
	电源网络二合一防雷器
	标称工作电压：220V AC；最大放电电流Imax（8/20us）：10ka ；信号防雷器：标称放电电流In(8/20µs)：5kA；
	31
	个
	　

	7
	室外电控防水箱
	详见招标3.3 数字视频监控系统
15、室外电控防水箱（电控设备）技术指标要求
	31
	个
	　

	8
	红外双鉴
	详见招标3.8 微波对射与红外双鉴探测

2、红外双鉴技术指标要求
	15
	对
	　

	9
	电子围栏
	详见招标3.7 电子围栏报警子系统

1、电子围栏主机技术指标要求
	1
	套
	

	10
	电子围栏主机
	详见招标3.7电子围栏报警子系统

 1、电子围栏主机技术指标要求
	5
	台
	　

	11
	微波对射主机
	详见招标3.8微波对射与红外双鉴探测
1、微波对射技术指标要求
	9
	对
	　

	12
	微波对射立杆
	根据高度定制
	18
	根
	　

	13
	微波避雷器
	三合一监控避雷器/摄像枪电源／控制线／视频三合一避雷器
	18
	个
	　

	14
	编程键盘
	详见招标3.7 电子围栏报警子系统

2、编程键盘技术指标要求
	1
	台
	　

	15
	报警主机
	详见招标3.8微波对射与红外双鉴探测
4、微波报警主机技术指标要求
	1
	套
	　

	16
	声光报警器
	闪烁灯光、报警声音
	5
	个
	　

	17
	麦克风
	详见招标3.9 周界应急广播系统

1、麦克风技术指标要求
	1
	台
	　

	18
	IP网络广播控制主机
	详见招标3.9周界应急广播系统
2、网络广播控制主机技术指标要求
	1
	台
	　

	19
	IP网络音频转换器
	详见招标3.9周界应急广播系统
3、网络音频转换器技术指标要求
	5
	台
	　

	20
	合并式定压功放
	详见招标3.9周界应急广播系统
4、合并式定压功放技术指标要求
	5
	台
	　

	21
	报警主机
	详见招标3.9周界应急广播系统
5、报警主机技术指标要求
	1
	台
	　

	22
	号角50W
	功率：50w；输入电压：70/100V；频率响应：110Hz-15kHz；灵敏度：92±3dB；产品尺寸：Φ170*252mm；包装尺寸：340*210*210mm；材质：镁铝合金；净重：3.4kg；毛重：3.7kg；
	5
	个
	　

	五、
	门禁系统
	　
	　
	　
	　

	1
	国密门禁读卡器
	详见招标3.10 场所门禁系统
1、门禁读卡器技术指标要求
	30
	个
	　

	2
	网络门禁控制器
	详见招标3.10场所门禁系统
2、网络门禁控制器技术指标要求
	60
	套
	　

	3
	电锁、闭门器
	关门无碰撞、自动感应上锁；使用寿命超过50万次，适用-30℃～50℃；
第一速度为180度至15度，第二速度为15度至0度；智能控制单元：具备左右门切换开关、开锁延时开关、开门速度调节、开门缓行距离调节、关门速度调节、关门缓行距离调节、缓行速度调节；
接口：安全光线输入、门禁信号输入、互锁输入、门禁和安全光线公共端、互锁输出、互锁公共端、12V输出、后备电源输入、锁控12V输出、遥控接收器接口；
	60
	套
	　

	4
	开门按钮
	国标，根据实际需求安装
	60
	个
	　

	六、
	防雷接地改造
	　
	　
	　
	　

	1
	防雷接地改造
	技术指标要求

防雷接地改造，小于4欧姆；地板改造等
	3
	项
	1、3、4大队

	2
	禁闭室分控室防雷接地改造
	技术指标要求

迁移监控点线路、设备；防雷接地改造，小于4欧姆
	1
	项
	　

	3
	工厂监控室防雷接地改造
	技术指标要求

迁移监控点线路、设备；防雷接地改造，小于4欧姆
	1
	项
	车间

	七、
	监控室及配套
	　
	　
	　
	　

	1
	UPS主机及电池
	监控室及配套要求
1、10KVH UPS技术指标要求
	3
	套
	1、3、4大队

	2
	UPS主机及电池
	监控室及配套要求
 2、6KVH UPS技术指标要求
	3
	套
	1、3、4大队

	八、
	平台管理软件
	　
	　
	　
	　

	1
	视频监控组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	2
	视频融和组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	3
	对讲管理组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	4
	红外报警组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	5
	紧急报警组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	6
	电视墙管理组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	7
	电子地图组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	8
	可定制的应急指挥调度系统
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	9
	运维管理组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	10
	数据统计查询组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	11
	触控指挥组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	12
	电子围栏报警组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	13
	远程视频对讲组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　

	14
	人员信息组件
	平台管理系统模块要求
	1
	套
	　


技术要求
项目的测评依据包括两个方面的材料，一方面是项目建设实施相关的项目文档，另一方面是国家针对测评的相关项目技术标准和规范。

（1）项目相关材料

《项目立项文件》、《项目建设方案》、《项目招投标文件》、《项目合同书》、《设备报审表》、《质量证明文件》、《需求说明书》、《培训签到》、《初验报告》、《隐蔽工程单》、《用户使用手册》、《操作手册》等。

（2）国家相关技术标准

验收测试是一种严格按照国家或国际标准、行业标准和软件需求所执行的测试。测试的依据主要包括如下内容：

GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

GA/T74—2000《智能化系统通用图形符号》

GA/T367—2001《视频安防监控系统技术要求》

GB／T 50314-2006 《智能建筑设计标准》

GB 50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》

GB 50348-2004 《安全防范工程技术规范》 

GB 50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》

GB 50395-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》

GB 50396—2007 《出入口控制系统工程设计规范》

GA/T 670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》

DBJ08-16-90 《电视监控系统设计规范》

GB7450-87 《电子设备雷击保护守则》

GB4943-95 《信息技术设备包括电气设备的安全》

GA/T 75-2000 《安全防范工程程序与要求》

GA/T368—2001《入侵报警系统技术要求》

GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》 

GB10408.1-2000 《入侵探测器通用技术条件》

GB/T16572—1996《防盗报警中心控制台》

GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》

GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》

项目建设、设计、招标、合同等文档；

相关行业标准及政府法规
2. 需要进行测评的项目要求与标准

（1）功能性（适合性、准确性、互操作性、安全保密性）

（2）可靠性（成熟性、容错性、易恢复性）

（3）易用性（易理解性、易学性、易操作性、易吸引性）

（4）文档（完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性）

（5）可扩展性（升级性、适应性、集成性）

（6）效率（时间特性、资源特性）
	质量特性
	质量特性描述

	功能性
	当系统在指定条件下使用时，系统提供满足明确和隐含要求的功能的能力

	1.适合性
	系统为指定的任务和用户目标提供一组合适的功能的能力

	2.准确性
	系统提供具有所需精度的正确或相符的结果或效果的能力

	3.互操作性
	系统与一个或更多的规定系统进行交互的能力

	4.安全保密性
	系统保护信息和数据的能力，以使未授权的人员或系统不能阅读或修改这些信息和数据，而不拒绝授权人员或系统对他们的访问

	可靠性
	在指定条件使用时，系统维持规定的性能级别的能力

	1.容错性
	在系统出现故障或者违反其指定接口的情况下，系统维持规定的性能级别的能力

	2.易恢复性
	在失效发生的情况下，系统重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据的能力

	易用性
	在指定条件下使用时，系统被理解、学习、使用和吸引用户的能力

	1.易理解性
	系统使用户能理解软件是否合适以及如何能将软件用于特定的任务和使用条件的能力

	2.易学性
	系统使用户能学习其应用的能力

	3.易操作性
	系统使用户能力操作和控制它的能力

	4.吸引性
	系统吸引用户的能力

	文档
	在规定条件下，提供齐全文档，内容规范。

	1.完整性
	开发过程文档完整

	2.正确性
	用户手册编制质量保证

	3.一致性
	文档自身内容间、用户文档与产品实际运行结果间无相互矛盾，术语间的含义一致

	4.易理解性
	文档易理解

	5.易浏览性
	文档易于浏览

	可扩展性
	确保系统预留相应接口，满足未来软件升级和系统集成。

	1.升级性
	系统可升级新功能或修改完善现有功能的空间

	2.适应性
	适应最新版本的信息平台

	3.集成性
	适应最新版本的信息平台

	效率
	在规定条件下，相对于所用资源的数量，系统可提供适当性能的能力

	1.时间特性
	在规定条件下，系统执行其功能时，提供适当的响应和处理时间以及吞吐率的能力

	2.资源利用性
	在规定条件下，系统执行其功能时，使用合适数据和类别的资源的能力


服务要求

（1）测评服务商要求
★测评服务商必须具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书、实验室认可证书或省级以上（含省、自治区、直辖市）质量监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）的机构开展验收测评。
验收测评服务商需严格遵守国家现行的有关标准，公正、独立、自主地开展测评工作，维护项目业主单位的合法权益。

验收测评服务商的信息化建设项目测评方案需经项目业主单位确认。

验收测评服务商应为本项目指派专职项目经理，全面负责项目测评合同的履行、负责项目的测评全过程工作。

测评开展要求：测试仪器设备、测试软件配套齐全，测评人员必须是经过系统培训的测评人员，且应具有相关测评经验，各专业人数应满足项目各项内容测评要求。

验收测评服务商应在接收项目材料后5个工作日内做出项目测评方案及计划。

验收测评服务商在测评有关项目过程中，需符合广州市信息化项目主管部门的统一要求，并按照项目业主单位的要求及时准确地汇报测评情况，并根据相关测试规范和标准开展测试工作。

验收测评服务商要将信息化项目测评中发现的重大问题及时向项目业主单位汇报。

验收测评服务商提供以上基本测评服务应全部计入报价之中，不得向项目业主单位收取其它任何费用。

（2）测评工程师资质要求

项目经理应具有5年以上信息化测评经验，有丰富财政投资信息化项目测试经验，熟悉政府工作方式、办事流程，优秀的沟通能力和口头、文字表达能力，协调处理能力强。
测评工程师具有具有2年以上信息化测评经验，有财政投资信息化项目测试经验，优秀的沟通能力和口头、文字表达能力。

（3）安全保密要求

验收测评服务商及验收测评服务商安排的工程师需要和项目业主单位签订保密协议，验收测评服务商对项目下的保密资料应尽到管理人的义务，保密义务最低不得低于其对自己保密信息应尽的审慎态度。如保密资料涉及国家机密，验收测评服务商应当遵守国家有关国家机密的保密规定。采购人应与验收测评服务商签订保密协议，以厘清验收测评服务商保密职责与义务。
付款方式
测评服务商完成所有测试工作，出具并向采购人提交正式的测试报告，采购人在收到报告后办理付款手续，向测评服务商支付合同全款即100%的项目测评服务费。

